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AUS DER PACKUNG

Wenn du das MaKey MaKey mit deinem Computer 
verbindest, wird es als Maus-Tastatur-Kombination erkannt. 
Das heißt, dass du Webseiten oder Oberflächen, die mit 
diesen Eingabegeräten funktionieren, mit dem MaKey MaKey 
steuert kannst.

AUS DER PACKUNG

Das Raspberry Pi benötigt ein Betriebssystem, um funktionieren 
zu können. Raspbian (eine Version von Linux) ist das empfohlene 
System. Mit NOOBS lässt es sich schnell einrichten und dann 
kannst du anfangen zu programmieren. Das Pi ist von vornherein 
ein Computer, sodass du nur einen Bildschirm brauchst, um zu 
sehen, was sich in dessen Inneren abspielt.

WIE ES FUNKTIONIERT

Das Touch Board nutzt kapazitive Sensoren. Das bedeutet, 
dass du nicht unbedingt einen Sensor berühren musst, um 
ein Signal zum Board zu schicken, da es Veränderungen im 
elektrischen Feld erkennt. Das Touch Board benötigt keine 
zweite Verbindung, sodass du mit einer Hand mit den 
Sensoren interagieren kannst, während die andere frei bleibt!
Du kannst das Touch Board auch durch andere resistive 
Materialien wie Glas oder Holz ansteuern.

PROGRAMMIEREN

Das Touch Board ist mit der Arduino Plattform kompatibel, 
sodass du den Chip des Boards so programmieren kannst, 
wie du möchtest, egal ob Berührung, Annäherung, HID 
(Maus und Tastatur), MIDI und vieles mehr. Das Touch Board 
wurde so entwickelt, dass es mit einer großen Anzahl an 
Shields funktioniert, sodass du Extra-Funktionen hinzufügen 
kannst. Schau dir den Touch Board Shield Guide an, um mehr 
zu erfahren.

STROMVERSORGUNG

Du kannst ein USB-Kabel oder einen LiPo-Akku an das 
Touch Board anschließen, um es mit Strom zu versorgen. 
Es funktioniert alleine oder in einem Projekt eingebettet. Der 
LiPo-Akku lädt sich von alleine auf, wenn das Board an ein 
USB-Kabel angeschlossen wird.

SENSOREN

Das Touch Board verfügt über 12 Berührungs- und 
Annäherungs-Elektroden. Du kannst diese an alles 
Leitfähige anschließen, inklusive elektrisch leitfähiger 
Farbe, Früchten, leitfähigen Faden usw.

SENSOREN

Das MaKey MaKey hat sechs Berührungs-Sensoren, welche 
an Alles, was leitfähig ist, angeschlossen werden können.

SENSOREN

Mit Breakout Boards kannst du ganz einfach kapazitive Sensoren 
zum Board hinzufügen. Du kannst auch einen Sense HAT kaufen, 
der auf Druck, Feuchtigkeit, Temperatur und Ausrichtung  reagiert.

STROMVERSORGUNG

Schließe es per USB-Kabel an deinen Computer an, um es 
mit Strom zu versorgen. Es muss also direkt an deinem PC 
angeschlossen sein, um es nutzen zu können.

STROMVERSORGUNG

Es wird durch 5V Mikro USB mit Strom versorgt. Die Menge, 
die du benötigst hängt von den angeschlossenen Geräten ab. 
Raspberry Pi empfiehlt das Kaufen eines 1,2 A (1200mA) Netzteils.

PROGRAMMIEREN

Es ist zur Arduino Plattform kompatibel und du kannst den 
Chip auf dem Board als Maus oder HID-Eingabegerät 
programmieren. Es ist nicht mit anderen Arduino Shields 
kompatibel.

PROGRAMMIEREN

Du brauchst einen Bildschirm und ein Betriebssystem, um das 
Board zu programmieren. Raspberry Pi funktioniert mit jeder 
Programmiersprache, die ARMv6 (Pi 1) oder ARMv7 (Pi 2) versteht. 
Deshalb bist du nicht auf das Benutzen einer bestimmten Sprache 
angewiesen. Python,  C, C++, Java, Scratch und Ruby sind alle 
auf dem Raspberry Pi vorinstalliert, welches du dann mit dem 
Installer NOOBS zum Laufen bringst.

WIE ES FUNKTIONIERT

Das Raspberry Pi hat keine Berührungs-Sensoren auf dem Board, 
aber es gibt verschiedene Add-on Boards (auch als „HATs“ 
bezeichnet), die diese Fähigkeiten ergänzen. Die echte Stärke des 
Pis ist es, dass es wie ein Computer funktioniert. Deswegen sind 
Dinge wie Web-Zugang, Medienwiedergabe oder das Hinzufügen 
von USB-Geräten sehr leicht.

WIE ES FUNKTIONIERT

Das MaKey MaKey arbeitet mit resistiven Berührungs-
sensoren. Das bedeutet, dass dein Körper einen 
Stromkreis zwischen den Elektroden und dem Boden bildet. 
Das Board benötigt immer zwei Verbindungen, sodass eine 
Hand das Erdungsfeld und die andere eine Elektrode berühren 
muss, um das MaKey MaKey anzusteuern.

AUS DER PACKUNG

Wenn man das Touch Board aus der Packung nimmt, agiert 
es als ein durch Berührungen ansteuerbarer MP3-Player. 
Es muss nicht an einen Computer angeschlossen werden, 
um Musik abzuspielen. Auf der SD Karte ist ein Audio Guide 
vorinstalliert, der abgespielt wird, wenn man die Elektroden 
berührt. Du benötigst keine Internetverbindung oder einen 
Computer, um loslegen zu können.

Leistungsstarker, kreditkartengroßer Computer
Zum Programmieren an jeden Bildschirm anschließbar
Alle Anschlussmöglichkeiten eines Computers
NOOBS (New Out Of the Box Software) installiert die 
wichtigsten Programme, damit das Raspberry Pi 
funktioniert

Fungiert als Computer-Tastatur oder Controller
Nutzt resistive Sensoren
Erkennt nur Berührungen
Programmierbar mit Arduino IDE

Sofort betriebsbereit dank Plug and Play
Kein Computer nötig
Programmierbar mit Arduino IDE
Nutzt kapazitive Sensoren
Kann Berührungen und Annäherungen erkennen
MP3-Wiedergabe von Micro SD Karte
Installer funktioniert auf jedem Betriebssystem

Was ist der Unterschied?


